
 

U N T E R S U C H U N G S B E R I C H T 

Aufgabenstellung:  

Filtermaterial der Fa. FILTERCAPS Online Shop sollte auf flüchtige, organische Bestandteile 
(VOC, volatile organic compunds) untersucht werden. Zur Untersuchung gelangten vier 
airstatic Filter die dazu gehörenden Papprahmen (Abb. s. Anhang).  

 

Material & Methoden:  

Das Untersuchungsmaterial wurde in einer Prüfkammer unter definierten Bedingungen auf 
Ausgasungen von VOC (C6 bis C16) in Anlehnung an das AgBB/1/- Schema untersucht. Die 
VOC- Emissionsmessung erfolgte analog zur VDI 4302, Blatt 1 und DIN ISO 16000-28, 
wobei aufgrund der Filterstruktur nicht die Fläche pro Volumen der Prüfkammer, sondern die 
Prüfgutmasse zum Prüfkammervolumen in Beziehung gesetzt wurde. 

 

Untersuchungsergebnis:  

Festgestellt und sicher identifiziert werden konnten die Komponenten n-Heptan mit einer 
Freisetzung von ca. 15 µg/24 Stunden und n-Pentanol mit 0,9 µg/24h Freisetzung.  

Die Einzelergebnisse sind in Untersuchungsbericht B173320 vom 12.09.17 der buk 
Behrends & Koop Umwelt- Ing. GmbH, Marburg, dargestellt. 

 

Untersuchungsbefund:  

Die Untersuchung hat ergeben, dass das Material die NIK /2/ bei Weitem nicht erreichen 
kann. Eine Belastung auch kleiner Innenräume, die mit den untersuchten Filtern belüftet 
werden, kann sicher ausgeschlossen werden.  
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1 AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten): Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten 
2 NIK Niedrigste, interessierende Konzentration nach dem AgBB- Schema 



 

 

Anhang 

 

 

Das Prüfgut (Masse: 137 g auf 10 l Prüfkammer- Volumen) 

 

Prüfkammer- Aufbau 


